
                                                                                                                                                                                        

WERIT Referenz : 202-AA4F0YA6-42 Kunden Referenz : 

Kurztext:

Technische Daten:

Abmessungen : Länge:

Breite: 

Höhe:

Gesamtgewicht : Kg

Nennvolumen : 600 L

Überlauf - Volumen min. l: 662 L

Werkstoffe/ Technische Details

Innenbehälter:

Verschluss Einfüllöffnung:

Schraubdeckel Farbe: schwarz

Verschluss Auslauf:

800

Werit - IBC - Spezifikation

w681A

IBC 600 L STD, Farbe natur, Deckel schwarz NW 225 mit Gewinde S240x6 , Auslaufventil
auswechselbar NW 50 mit Gewinde S60x6, Dichtung PCP, 1 Beschriftungsschild 522x350mm
beidseitig verzinkt, am Umbehälter vorne und hinten verschraubt, Kunststoffpalette nestbar

1200 mm
mm

1013 mm

Ventilgriff aus HDPE und Farbe blau

PE - HD ( Polyethylen hochmolekular) transparent, UV - stabilisiert, 
im Extrusionsblasformverfahren hergestellt, regenerat - und abfallfrei

Farbe: natur
Gewicht: 10,5 Kg

Öffnung: NW 225 mit Gewinde S240x6 

Schraubdeckel (PEHD): NW 225 mit Gewinde S240x6 

Moosgummidichtung 710x7 EPDM-Qualität
Gewicht : 0,4 Kg

Auslaufventil (HDPE): auswechselbar
Gewinde: NW 50 mit Gewinde S60x6
Ventildichtung: PCP

41,8

Ventilgriffdichtung in VITON
Sicherungsstift gelb (HDPE)
Aluplatine aufgeschweisst mit Siegelfolie
plombierbare Schraubkappe (HDPE)
Schraubkappendichtung aus Moos (HDPE)

Gewicht : 0,3 Kg
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Verschlusszubehör:

Umbehälter: 

Kennzeichnung:

Palette: Kunststoffpalette nestbar
1200X800, 4-fach unterfahrbar

Anlieferung :

Besonderheit:

Erlaubte Stapelung: 2 auf 1 für eine Dichte ≤ d* *d=1,4 mit Kunstoffpalette, Kombipalette

1 auf 1 für eine Dichte ≥ d* *d=1,2 mit Holzpalette; 1,4= vertärkt Holz
Alle Maβe und Gewichte ca.

1 Beschriftungsschild 522x350mm beidseitig verzinkt, am
Umbehälter vorne und hinten verschraubt

Stahlrahmen aus Stahlrohr beidseitig verzinkt und mit Schellen
verschraubt, Kreuzverband aus Stahlrohr beidseitig verzinkt und mit
Schellen verschraubt, Stahlrohrrahmenbox auf Palette verschraubt
mit Schellen

Gewicht : 17,4 Kg

Abbildung ähnlich

Bemerkung: die Kompatibilität des Produkts mit dem Packmittel soll in Bezug mit dem Gefahrgutbeförderungsgesetz 
kundenseitig sichergestellt werden

Gewicht : 0,8 Kg

Gewicht : 12,5 Kg

IBCs sind aufgestapelt und bereift, Behälter füllbereit

Ohne Auslaufbogen, mit geradem Auslauf
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