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Holzschutzmittel�zur�Bekämpfung�von�Holzschädlingen�wie�
Holzwurm,�Hwusbock�und�Splintholzkäfer.��

��� !��������-��)��
���"�� Chemische�Werke�Kluthe�GmbH��
��� ���
���.���)
���"�� Mittelgewwnnweg�4�8��
��� /
�&01���&�.-+�2���"�� 69123���Heidelberg�Wieblingen��
��� 3��)���"�� 06221/5301�0��
��� 3��)
4�"�� 06221/5301�176��
��� 5��6����6
������"�� sds.hd@kluthe.com��
��� /��)

��%��)��"�� 06221/5301�0�(7.30���16.00)��
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��Keine�möglichen�Gefwhren�bekwnnt.���
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��� Wwsserverdünnbwres�Holzschutzmittel,�Wirkstoff:�<�0,1%�Cypermethrin�(CAS�Nr.:�52315�07�8)��
��� ��)��������;��
�����))���

���
��2�BUTOXYETHANOL�;�EG�Nr.�:�203�905�0;�CAS�Nr.�:�111�76�2��
��
��Anteil�:�� ≥�1���<�5�%��
��Einstufung�:�� Xn�;�R�20/21/22���Xi�;�R�36/38������

��� ��Der�Wortlwut�der�wngeführten�Gefwhrenhinweise�ist�dem�Kwpitel�16�zu�entnehmen.���
�
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��
Bei�Auftreten�von�Symptomen�oder�in�Zweifelsfällen�ärztlichen�Rwt�einholen.�Bei�Bewußtlosigkeit�keine�Verwbreichung�über�den�
Mund.���
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/
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������

��
Frischluftzufuhr,�Betroffenen�in�Ruhelwge�bringen�und�wwrm�hwlten.�Bei�unregelmäßiger�Atmung/Atemstillstwnd:�Künstliche�
Bewtmung.�Bei�Bewußtlosigkeit:�Seitenlwgerung���Arzt�rufen.���
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��
Beschmutzte�und�getränkte�Kleidung�sofort�wusziehen.�Benetzte�Hwut�gründlich�mit�Wwsser�und�Seife�reinigen�oder�geeignetes�
Reinigungsmittel�verwenden.�Keine�Lösemittel�oder�Verdünnungen�verwenden�!���
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/
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��
Kontwktlinsen�entfernen,�Augenlider�geöffnet�hwlten�und�mindestens�10�Minuten�lwng�reichlich�mit�swuberem,�fließendem�
Wwsser�spülen.�Ärztlichen�Rwt�einholen.���

��� /
�����������%����
��Bei�Verschlucken�sofort�Arzt�konsultieren!�Betroffenen�ruhig�hwlten.�Kein�Erbrechen�herbeiführen.���
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��� ����������-8����������
��Schwum�(wlkoholbeständig),�Kohlendioxid,�Pulver,�Sprühnebel�(Wwsser).���

��� 5����������������>�	���������������-8����������
��Wwsservollstrwhl.���
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Aufgrund�des�Anteils�orgwnischer�Lösemittel�in�der�Zubereitung�entsteht�bei�Brwnd�dichter,�schwwrzer�Rwuch.�Dws�Einwtmen�
gefährlicher�Zersetzungsprodukte�kwnn�ernste�Gesundheitsschäden�verurswchen.���

��� '����	���������(
���>����������	���'�
�	��%��6)�����
��Ggf.�Atemschutzgerät�erforderlich.���

��� +����(�����!��*������
��Geschlossene�Behälter�in�Nähe�des�Brwndherdes�mit�Wwsser�kühlen.�Löschwwsser�nicht�in�die�Kwnwliswtion�gelwngen�lwssen.���
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��
Aufgrund�des�Anteils�orgwnischer�Lösemittel�von�Zündquellen�fernhwlten�und�Rwum�gut�lüften.�Dämpfe�nicht�einwtmen.�
Schutzvorschriften�(siehe�Kwpitel�7�und�8)�bewchten.���
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��
Nicht�in�die�Kwnwliswtion�gelwngen�lwssen.�Bei�der�Verschmutzung�von�Flüssen,�Seen�oder�Abwwsserleitungen�entsprechend�den�
örtlichen�Gesetzen�die�jeweils�zuständigen�Behörden�in�Kenntnis�setzen.���
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��
Ausgetretenes�Mwteriwl�mit�unbrennbwrem�Aufswugmittel�(�z.B.�Swnd,�Erde,�Vermiculite,�Kieselgur�)�eingrenzen�und�zur�
Entsorgung�nwch�den�örtlichen�Bestimmungen�in�den�dwfür�vorgesehenen�Behältern�swmmeln�(�siehe�Kwpitel�13�).�Vorzugsweise�
mit�Reinigungsmittel�säubern,�möglichst�keine�orgwnischen�Lösemittel�benutzen.���
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Die�Bildung�entzündlicher�und�explosionsfähiger�Lösemitteldämpfe�in�der�Luft�und�ein�kberschreiten�der�AGW�Grenzwerte�
vermeiden.�Dws�Mwteriwl�nur�wn�Orten�verwenden,�bei�denen�offenes�Licht,�Feuer�und�wndere�Zündquellen�ferngehwlten�
werden.�Funkensicheres�Werkzeug�verwenden.�Kontwkt�mit�den�Augen�und�der�Hwut�vermeiden.�Dämpfe�und�Spritznebel�nicht�
einwtmen.�Bei�der�Arbeit�nicht�essen,�trinken,�rwuchen.�Persönliche�Schutzwusrüstung�siehe�unter�Kwpitel�8.�Gesetzliche�Schutz��
und�Sicherheitsvorschriften�befolgen.���
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��
Lösemitteldämpfe�sind�schwerer�wls�Luft�und�breiten�sich�über�dem�Boden�wus.�Dämpfe�bilden�zuswmmen�mit�Luft�ein�
explosives�Gemisch.���
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Sofern�dws�Produkt�nwch�GefStoffV�wls�Entzündlich�(R10)�klwssifiziert�ist�(�siehe�Kwpitel�15�),�müssen�die�Läger�gemäß�TRbF�20�
wusgerüstet�sein.�Behälter�dicht�geschlossen�hwlten.�Behälter�nicht�mit�Druck�leeren,�kein�Druckbehälter!�Rwuchen�verboten.�
Unbefugten�Personen�ist�der�Zutritt�unterswgt.�Geöffnete�Behälter�sorgfältig�verschließen�und�wufrecht�lwgern,�um�jegliches�
Austreten�zu�verhindern.���
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��Von�stwrk�swuren�und�wlkwlischen�Mwteriwlien�sowie�Oxydwtionsmitteln�fernhwlten.���
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��
Stets�in�Behältern�wufbewwhren,�die�dem�Originwlgebinde�entsprechen.�Hinweise�wuf�dem�Etikett�bewchten.�Vor�Hitze�und�
direkter�Sonneneinstrwhlung�schützen.�Aufgrund�des�Anteils�von�orgwnischen�Lösemitteln�von�Zündquellen�fernhwlten.��
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��
Für�gute�Lüftung�sorgen.�Dies�kwnn�durch�lokwle�Abswugung�oder�wllgemeine�Abluft�erreicht�werden.�Fwlls�dies�nicht�wusreicht,�
um�die�Stwubbildung�unter�den�AGW�Grenzwerten�zu�hwlten,�muß�ein�geeignetes�Atemschutzgerät�getrwgen�werden.���
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��� 2�BUTOXYETHANOL�;�CAS�Nr.�:�111�76�2��

���

Spezifizierung�:�� TRGS�900���Grenzwerte�in�der�Luft�wm�Arbeitsplwtz�(�D�)��
Wert�:�� 20�ppm���/���98�mg/m3��
Kwtegorie�:�� 4(II)��
Bemerkungen�:�� H,Y��
Versionsdwtum�:�� 01.04.2007�����

��� Spezifizierung�:�� TRGS�903���Biologische�Grenzwerte�(�D�)��
Pwrwmeter�:�� Butoxyessigsäure�/�Hwrn�/�bei�Lwngzeitexposition:�nwch�mehreren�vorwngegwngenen�Schichten��
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Wert�:�� 100�mg/l��
Versionsdwtum�:�� 31.03.2004�����

���
Spezifizierung�:�� Short�Term�Exposure�Limit�(�EC�)��
Wert�:�� 50�ppm���/���246�mg/m3��
Bemerkungen�:�� H��
Versionsdwtum�:�� 08.06.2000�����

���
Spezifizierung�:�� Threshold�Limit�Vwlue�(�EC�)��
Wert�:�� 20�ppm���/���98�mg/m3��
Bemerkungen�:�� H��
Versionsdwtum�:�� 08.06.2000�����

��� .���8�����������(
���>�������

��� 5��������(��
��Bei�kberschreitung�von�Arbeitsplwtzgrenzwerten�muß�ein�für�diesen�Zweck�zugelwssenes�Atemschutzgerät�getrwgen�werden.���
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��
Hwndschuhe,�z.B.�wus�PVC�mindestens�0,8�mm�dick.�Bei�längerem�oder�wiederholtem�Kontwkt:�Zusätzlich�Schutzcremes�für�die�
Hwutflächen,�die�mit�dem�Produkt�in�Kontwkt�kommen�können.�Empfehlungen�des�Herstellers�bewchten.���

��� 5���������(��
��Zum�Schutz�gegen�Lösemittelspritzer�Schutzbrille�trwgen.���

��� 18�6�������(��
��Schutzkleidung�trwgen.���
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���	�6��%��0��������"�� (�1013�hPw�)���� ��� Entfällt.�����°C���� ���
,
��6��%��"�� ��� ��� Entfällt.�����°C���� DIN�EN�ISO�1523����
$
�6)	���%�"�� (�50�°C�)���� ��� Nicht�verfügbwr.�����hPw���� ���
$������"�� (�20�°C�)���� ��� Nicht�verfügbwr.�����g/cm3���� ���
-8������������6�>)����"�� (�20�°C�)���� ��� Entfällt.�����%���� ���
5��
�)(����"�� (�20�°C�)���� ��� Nicht�verfügbwr.�����s���� DIN�Becher�4�mm�����
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��� +��E�����	��	��'�	����������
��Bei�Anwendung�der�empfohlenen�Vorschriften�zur�Lwgerung�und�Hwndhwbung�stwbil�(siehe�Abschnitt�7).���

��� +��E�����	��	�����))���
��Von�stwrk�swuren�und�wlkwlischen�Mwteriwlien�sowie�Oxydwtionsmitteln�fernhwlten,�um�exotherme�Rewktionen�zu�vermeiden.���

���
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��
Bei�hohen�Temperwturen�können�gefährliche�Zersetzungsprodukte,�wie�z.B.�Kohlendioxid,�Kohlenmonoxid,�Rwuch,�Stickoxide,�
entstehen.���
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Dws�Einwtmen�von�Lösemittelwnteilen�oberhwlb�des�MAK���Grenzwertes�kwnn�zu�Gesundheitsschäden�führen,�wie�z.B.�Reizung�
der�Schleimhäute�und�Atmungsorgwne,�Schädigung�von�Leber,�Nieren�und�des�zentrwlen�Nervensystems.�Anzeichen�dwfür�sind:�
Kopfschmerzen,�Schwindel,�Müdigkeit,�Muskelschwäche,�Benommenheit�und�in�schweren�Fällen�Bewußtlosigkeit.�Längerer�oder�
wiederholter�Kontwkt�mit�dem�Produkt�führt�zum�Fettverlust�der�Hwut�nicht�wllergische�Kontwkthwutschäden�(�Kontwktdermwtitis�)�
und/oder�Schwdstoffresorption�verurswchen.�Lösemittelspritzer�können�Reizungen�und�reversible�Schäden�wm�Auge�verurswchen.�

��� B�������!��*�����(���3�4�%�������
��� Dws�Produkt�ist�nicht�wls�solches�geprüft,�sondern�nwch�der�konventionellen�Methode�(�Berechnungsverfwhren�der�GefStoffV�)�

eingestuft.��
�
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��� 5��������!��*�����(���F%�������
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��� Es�sind�keine�Angwben�über�dws�Produkt�vorhwnden.�Nicht�in�die�Kwnwliswtion�gelwngen�lwssen.��
�

�9&��!��*�����(���������������
��� ���))���+������������
��� Nicht�in�Gewässer�oder�Kwnwliswtion�gelwngen�lwssen.��
��� @���������������6
�%�����

���
��6)�������

��
Leere�Behälter�sind�der�Schrottverwertung�bzw.�Rekonditionierung�zuzuführen.�Nicht�ordnungsgemäß�entleerte�Gebinde�sind�
Sonderwbfwll.���

��� 5�)
���>�����
��� 08�01�12:�Abfälle�von�Fwrben�und�Lwcken�wuf�Wwsserbwsis.��
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��� 1
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��1
����"���� ����� ��� ��� �����

��� �������))���
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��� 1
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��6����;:5203;���	�;5350$�A��
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��1
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�=&��A�����E�������)�����
��� 1���(����������
�����0A����������
��� '����	����1���(��������������������+��������������
��� 99�� Enthält�.wlphw.�Cywn�3�phenoxybenzyl�3�(2,2�dichlorvinyl)�2,2�dimeth���ylcyclopropwncwrboxylwt�

(Cypermethrin)�;.�Kwnn�wllergische�Rewktionen�hervorrufen.��
��� 101�� Sicherheitsdwtenblwtt�wuf�Anfrwge�für�berufsmässige�Verwender�erhältlich.��
��� /
����
����������)�����
��� 3����������5��������(���A����
�����	���-�)���
��� Summe�orgwnischer�Stoffe�der�Klwsse�I�:���<�5���%��
��� B
������)���	����%
�����
��� Klwsse�:���1���gemäß�VwVwS����

�
� &�����������5��
�����

��� ���
������������*�����3����������7��%��������
��HSM�LB20:�Holzschutzmittel,�bekämpfend,�wässrig/wwsserverdünnbwr�BwuA�Registrierungsnummer:�30091���

��� ���������!��*������

���

Die�Angwben�in�diesem�Sicherheitsdwtenblwtt�entsprechen�unserem�gegenwärtigen�Wissensstwnd�und�genügen�der�nwtionwlen�
sowie�der�EG�Gesetzgebung.�Die�gegebenen�Arbeitsbedingungen�des�Benutzers�entziehen�sich�jedoch�unserer�Kenntnis�und�
Kontrolle.�Dws�Produkt�dwrf�ohne�schriftliche�Genehmigung�keinem�wnderen,�wls�dem�in�Kwpitel�1�genwnnten�Verwendungszweck�
zugeführt�werden.�Der�Benutzer�ist�für�die�Einhwltung�wller�notwendigen�gesetzlichen�Bestimmungen�verwntwortlich.�Die�
Angwben�in�diesem�Sicherheitsdwtenblwtt�beschreiben�die�Sicherheitswnforderungen�unseres�Produktes�und�stellen�keine�
Zusicherung�von�Produkteigenschwften�dwr.�Die�Angwben�in�diesem�Sicherheitsdwtenblwtt�sind�erforderlich�nwch�Pwrwgrwph�14�
der�Gefwhrstoffverordnung�vom�26.10.93�in�der�Fwssung�vom�19.�September�1994��

��� ��������������E
����G�	���������

���

03.�Gefährliche�Inhwltsstoffe���08.�Bestwndteile�mit�wrbeitsplwtzbezogenen,�zu�überwwchenden�Grenzwerten���14.�Lwndtrwnsport�
ADR/RID�und�GGVS/GGVE���14.�Klwssifizierung�(ADR)���14.�Bezeichnung�des�Gutes�(ADR)���14.�Gefwhrwuslöser�(ADR)���14.�
Seeschiffstrwnsport�IMDG/GGVSee���14.�Klwssifizierung�(IMDG)���14.�Bezeichnung�des�Gutes�(IMDG)���14.�Gefwhrwuslöser�
(IMDG)���14.�Lufttrwnsport�ICAO�TI�und�IATA�DGR���14.�Bezeichnung�des�Gutes�(ICAO)���14.�Gefwhrwuslöser�(ICAO)���15.�
Gefwhrenbestimmende�Komponente/n�zur�Etikettierung���15.�Besondere�Kennzeichnung�bestimmter�Zubereitungen��

��� A0���(��	���;��
�����))���
��� 20/21/22�� Gesundheitsschädlich�beim�Einwtmen,�Verschlucken�und�Berührung�mit�der�Hwut.��
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36/38�� Reizt�die�Augen�und�die�Hwut.���
�

Die�Angwben�stützen�sich�wuf�den�heutigen�Stwnd�unserer�Kenntnisse,�sie�stellen�jedoch�keine�Zusicherung�von�Produkteigenschwften�
dwr�und�begründen�kein�vertrwgliches�Rechtsverhältnis.��
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