
BELMONDO® Rodeo

Holzbret t  und Mat te zurecht  schneiden

Messen: Markieren: Schneiden:

oder

oder

Matten:

gleichm äßige Tem peratur:  m ind. 5°  C bis m ax. 30°  C 

(Entsprechend lagern! )

Voraussetzungen:

Das benötigen Sie:

1

oder

oder

MONTAGEANLEITUNG

Bohren und m ont ieren: Befest igungselem ente: 

•  Spaxschraube ø 5 x 30 m m

•  zur Wand passende Senkkopf-  

 schraube (+  Dübel)

•  gebogene Unterlegscheibe 

 (gebogene Unterlegscheibe kann bei   

 KRAI BURG bezogen werden)

oder

Tipps zum  Schneiden der Mat ten :

•  Klinge leicht  anfeuchten

•  Mat ten biegen /  leicht  auseinander ziehen

•  evt l.  Bret t  unter legen -  anritzen -  schneiden

Tipp: zum  Auseinanderziehen 

kleine Stücke m it  einer Zange 

greifen
Holzbret t  und Mat te auf die passende Länge 

zuschneiden

zusätzlich:

Holzbret ter 24-30 mm /  120 mm

Befest igungs-

schem a: 

Wand Holzbret t

Mat te

Bei einer Holzwand kann 

die Mat te auch direkt  

angeschraubt  werden.

Senkkopf-

schraube m it  

gebogener 

Unterlegscheibe

Spaxschraube 

m it  gebogener 

Unterlegscheibe
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Rechtsgrundlage ist  die deutsche Version des Dokum ents.

Die sachgem äße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort  abweichen. 

Som it  kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht  für die Montage gehaftet  werden!

2

Abstand vom  Rand:  

jeweils 3-4 cm

>  Spaxschraube +  gebogene Unterlegscheibe

in jeder zwei-

ten "Gum m i-

Holzbohle"  

befest igen

>  passende Senkkopfschrauben und Dübel für  

 jew eilige W and +  gebogene Unterlegscheibe

Matte auf Holzbret t  befest igen

Wir em pfehlen, den unteren Rand nicht  zu befest igen.

Tipp:

Zweite Holzlat te als Auflage an 

die Wand dübeln.

Mat te am  Boden liegend auf dem  Holzbret t  befest igen 

(spannungsarm e Montage)

3-4 cm

3 Matte und Holzbret t  an der W and befest igen

4 Abschließend fixieren

Bohren Dübel bündig 

einschlagen

Schraube m it  Unterlegscheibe 

einschrauben

ca. 80 cm

Oben:

in jede 

"Gum m i-

Holzbohle"  

weitere 

Spaxschrauben 

einschrauben

>  Spaxschraube +  gebogene Unterlegscheibe

Auf eigenen W unsch kann die obere Kante auch  

m it  einer W inkelschiene  abgedeckt  werden. 

Beachten: Schrauben versenken!

Am  seit lichen Rand:

>  Befest igung an der Wand:  Senkkopfschrauben und  

 Dübel +  gebogene Unterlegscheibe

Holzbret t  

unter legen 

und befest igen

ca. 30 cm

>  Mat te auf Holzbret t  befest igen:  Spaxschraube

 +  gebogene Unterlegscheibe

     Alternat iv    

     kann die 

Mat te auch 

direkt  an der 

Wand befes-

t igt  werden.

ca. 25 cm


