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ACHTUNG:  Nadel immer vom Körper weg und nach unten bewegen ! !

1. Nadel mit eingefädeltem Faden durch das zu nähende Material stechen ! Auf der Unterseite den Faden  

 circa zweimal so lang herausziehen, wie die Naht werden soll.  

2. Den Faden auf der Unterseite gut festhalten und die Nähmaschine nach oben ziehen.

 Achtgeben, daß der Faden NICHT zur Gänze wieder durchgezogen wird !

 Die Nadel circa vier Zentimeter weit herausziehen !

 

3. Die Nadel durch das nächste Loch stechen und dann wieder ein kleines Stück zurück – ziehen, so daß  

 zwischen Nadel und Faden eine kleine Schlaufe entsteht. 

 Den Faden, der in 1.) auf der Unterseite  herausgezogen wurde, jetzt durch die entstandene Schlaufe  

 fädeln.

4. Nadel wieder zurück herausziehen und dabei den Faden auf der Unterseite gut festhalten. Anschließend  

 beide Fäden (Ober- und Unterseite) gegeneinander fest-ziehen. 

5. Dann wieder die Nadel ca. vier Zentimeter herausziehen und weiter wie oben Angeführt (unter Pos. 3.).

Abbildungen zu Positionen 1.-5. siehe Original – Beschreibung  !

Kleiner Tipp: Bei altem oder brüchigem Leder – Material vorher leicht anfeuchten !

Zubehör: 

Nadeln (2 Stück) FAIE Best.Nr.:   3192

Garn fein 27 Meter FAIE Best.Nr.: 35906

Garn  162 Meter FAIE Best.Nr.: 35907


