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Konformitätserklärung 
Declaration of Conformity 

tl KERBL 
EG-Konformitätserklärunq EC Declaration of Conlorrnity 
im Sinne d~ r EG- Richtlinien 

2006/421EG Maschinenrichtlinie 

20041108JEG EMV-Richtlinie 

Ih err:1il erklären .. ir , 
H@lt b)o wt ~taln, 

Albert KERBL Grr.bH 
rel1zenz"ll 9 
84428 Buchbach 
G"<",,,ny, 

in the ~e n se of t he followinq EC di r ectives 

2OO6I421EC Machinery dire-etive 
2OO4It08lEC Electromagnetic compat ib ility directive 

dass die nachstehend bezeichneten Produkte I ~ s chinen in ihrer Konzipierung und Bauart, 
sowie 1n der von uns In Verkehr gebrachten AusfUhrung den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheit sanforderungen der genannten EC- Richt linien entsprechen. Sei einer mit uns nicht 
abgestimmten Änderung der Produ<te I Maschinen verliert diese Erklärung ihre GÜlt;g~e;t . 

!~! !tIw r;orrt"SpOrlds !o ~Iow ~1\3!td ~odu(ts I rtW: ~ ,. iU «()I1(tplioI1 arid dtsign as weU as ,n ('''uta!ion !he e).t(u!i()I1 the lun<»mental 
.alety and ht.l~ h reqlJi'trntn!5 01 the below desigl\3!ed directiYt5 brought by <15. In case of a (hange 01 IM ~odu<1 nOI (o-()I1J;l\3led with U5 !his 
txpIal\31ion loIe1 in vahdity 

P~odukt / M~"chine I 1'rodu<1I M", hlM ; 
He;zbare. l'.I"" ebec ~ en milFloh' 
emailiert 

Hea1ab1e wal ... ~ with tube va~ 

."""' ..... 
A. r tiko ünu~r I A~k l. number: 
222()10 
Typ I Type' 

Funkti on I FUlIClion: 
Heimar .. T rjnk~ . '" Wo"'" oder Rohrmontag.o 
Hea1 obi. cßWng _ fo" wall 0< tube mounting 

FOl"endfl h~rmoni " iflr t e Nor .. en bflzo"en 
.. u f die Richtli nien wurden ange .... ndet: 
Refel"",,. 10 II>e ~rnlOf1ised ,larldards refe<ring 10 10e dirt<:l iYe: 

.... ,OOH-,,...,, 
~ ,

"'"'tIl»+3 .... ' 

Folgfl nde nation .. l. Normen, Flichtlinien und "on"ti"e Spazlfikatlonen wurden angewendet: 
Rele<enr;e. 10 lhe ..,ti()l1al st.lndards. dirt<:li\oes a!ld "'her me<ihr;alions' 
IfOE0839-fi· t ;2007,,0. ~DEoe39-Ih:l;2()()7-09 

Bevollm.l1chtigter für di.e techniache DokuMentation gemäß der Richtlinie 2006!42IEG: 
Au1horized ~rson lor 1he le<hnKal llocumPntaliol1 a«(>rd i ~ 10 lhe dirwi ve l006l411EG; 
SI.lan R*"'1I>o1 .... AI)trI KERBL GmbH. F~z .. z'" 9. 9«26 BoetlbaCh. Ge<many 

Felhenz"ll, den 01.02.2011 

Ort und Datum der Ausstel lung 
P!a(e and dalt 01 issut 

Albert Kt<bI. 
Gtset.altsluhrender GtstIlsdkrltt< 
M an<>gi~ Oirl'<u>r 
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DE  1. Montageanleitung

1.1 Befestigungsmöglichkeiten
Das Tränkebecken H10 kann an der Wand durch geeignete Befestigungsmittel oder direkt an Rohren mit dem geeigneten 
Rohrbefestigungsbügel (#222019) befestigt werden.

1.2 Montage

1. Montage des Beckens
Das heizbare Tränkebecken H10 kann an Wand oder Rohr montiert werden. Für die Wandmontage sind geeignete  
Befestigungsmittel zu wählen.
Die Montagehöhe ist auf die jeweilige Tierrasse und Anwendung abzustimmen. Montagehöhe ca. 60 - 80 cm.

Wandmontage Rohrmontage mit #222019

75 mm

ø 12 mm
G 1/2“

80 mm

178 mm

282 mm

258 mm

135 mm

G 1/2“
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2. Anschluss der Rohrleitung 
Bevor mit dem Anschluss der Rohrleitung begonnen wird, ist der Schutzstopfen und der Blindstopfen aus den An- 
schlüssen oben und unten zu entfernen.
Der Anschluss des Tränkebeckens ist wahlweise von unten oder oben möglich. Das Tränkebecken ist auch für Heiz-
umlaufsysteme geeignet und kann von oben und unten gleichzeitig angeschlossen werden.

!  -> alle Anschlüsse eindichten!

Wenn der Anschluss des Tränkebeckens nur von einer Seite erfolgt, muss der freie Anschluss mit einem Blindstopfen 
abgedichtet werden. (Blindstopfen ist im Lieferumfang enthalten) 

Bei Drücken >3 Bar empfehlen wir den Einbau eines Druckreglers in die Zuleitung, um den Wasserdruck regulieren zu 
können.

!  Beachten Sie das Anschlussschema

3. Die Zuleitung zum Tränkebecken ist frostsicher zu machen
Die Zuleitung des Tränkebeckens muss vor Frost geschützt werden. Hierzu verwenden Sie geeignete Heizkabel von KERBL 
und isolieren diese gemäß Vorgabe. 

!  Die Heizleitungen, die Isolierung sowie die Zuleitungen zum Tränkebecken ist vor Verbiss zu schützen.

4. Elektrischer Anschluss des Heizelements
Die 24V-Stromzuleitung ist entlang der vorhandenen Rohrleitung hin zum Heizbaren Tränkebecken H10 zu verlegen. 

!  Transformator und Frostschutzthermostat sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat  
bestellt werden. Achtung, das Heizelement hat eine Leistungsaufnahme von 100 Watt, um zusätzlich z.B.  
ein 24V-Frostschutz-Heizleitung zu betreiben, muss ein Transformator mit z.B. 200 Watt gewählt werden.

Hinweis: Der Transformator und somit die an diesen angeschlossenen Geräte können mit einem Frostschutz-
Thermostat von KERBL (#222794) automatisch ein und ausgeschaltet werden. Hierdurch kann Energie und 
somit Kosten gespart werden.

Die 24V-Stromzuleitung ist durch die Kabeldurchführung am Klemmkasten hindurch an der Tränkebeckenunterseite 
anzuschließen. Verlegen Sie das Kabel im Klemmkasten so, dass die Klemmkastenabdeckung aufgeschraubt werden 
kann. Der Durchführungsstopfen für die Zuleitung muss durchstochen werden, damit das Zuleitungskabel in den  
Klemmkasten geführt werden kann.

!  Der elektrische Anschluss darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft ausgeführt werden.  
Hierbei sind die jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien zu beachten. 

!  Beachten Sie das Anschlussschema
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5. Anbringen der Klemmkastenabdeckung
Verschließen Sie den Klemmkasten mit dem mitgelieferten Klemmkastenabdeckungsset (#222022). Diese Abdeckung ist 
werksseitig nicht montiert und dem Lieferumfang beigelegt. Die Gummidichtung ist zwischen Abdeckung und Guss-
becken zu legen. Die Abdeckung ist mittels der mitgelieferten Schrauben festzuschrauben.

6. Spülen der Wasserleitung
Die Wasserleitung ist vor Anschluss an die Wasserversorgung gründlich zu spülen. In neu verlegten Rohrleitungen  
können sich lose Bearbeitungsrückstände befinden. Das Rohrventil am Tränkebecken ist vor Inbetriebnahme ebenfalls 
gut durchzuspülen.

7. Einstellen der Durchflussmenge am Ventil
Das beheizbare Tränkebecken H10 ist am Montageknie mit einer Durchflussregulierschraube ausgestattet, die es ermög-
licht, die Wasserdurchflussmenge am Rohrventil zu regulieren. Die Regulierschraube ist mittels 6er Innensechskant-
schlüssel oder einem 10 Cent- Stück (Eurocent) einstellbar. 

Schlitz waagerecht = maximale Wassermenge
Schlitz senkrecht = minimale Wassermenge

!  Vorsicht:   Regulierschraube nicht herausdrehen

P   (24V)
in
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2. Sicherheitshinweise

•	Schützen	Sie	alle	elektrischen	Zuleitungen,	Isolierungen	und	Heizkabel	an	den	Rohrleitungen	vor	Verbiss.
•	Montieren	Sie	in	engen	Boxen	und	Stallbuchten	einen	Schutzbügel	für	dieses	Tränkebecken.	(siehe	Punkt	4)
•	Montieren	Sie	den	Transformator	und	230V	Stromleitungen	außerhalb	der	Reichweite	der	Tiere
•	Die	230V	Zuleitung	zum	Transformator	muss	separat	abgesichert	werden
•	Die	elektrische	Installation	darf	nur	von	einer	qualifizierten	Elektrofachkraft	durchgeführt	werden
•	Prüfen	Sie	die	Funktionsfähigkeit	der	gesamten	elektrischen	Installation	vor	dem	ersten	Frosteinbruch
•		Drehen	Sie	die	Regulierschraube	am	Ventil	nicht	ganz	heraus.	Es	verhindert	kein	Anschlag	das	Herausdrehen	 

der Regulierschraube!

3. Wartung

6.1 Wechseln des Heizelements
Zur Demontage der emaillierten Innenschale um, beispielsweise das Heizelement zu wechseln, ist mit einem Gabel-
schlüssel (SW24) das Rohrventil vom Montageknie zu schrauben. Lösen Sie anschließend die Sechskantschraube mittels 
Gabelschlüssel (SW13) an der Beckenunterseite. Die emaillierte Innenschale kann nun herausgezogen werden, ohne dass 
das Montageknie demontiert und somit neu eingedichtet werden muss.

6.2 Die Tränke ist regelmäßig zu reinigen.
Um dem Tier eine optimale Wasseraufnahme zu ermöglichen ist die Tränke regelmäßig zu reinigen. Dies dient der Ge-
sundheit der Tiere und einer langen Lebensdauer des Tränkebeckens.

4. Zubehör

#222019 - Rohrbefestigungsbügel, paarweise 
für Rohrdurchmesser 1“-3“

#221971 - Schutzbügel für Tränkebecken 
Größe 2

Transformator
#222796 - 100 W
#222797 - 200 W
#222626 - 300 W
#222798 - 400 W

Frostschutz-Thermostat
#222794
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5. Ersatzteile

KERBL 

Art. Nr.

Beschreibung Menge

6299 Scheibe - DIN 125 - A8.4 - A2 1

6300 Schutzstopfen für Innengewinde G1/2“ 1

6301 Sechskantschraube	-	ISO	4017	-	M8x16-A2 1

6302 Zylinderschraube	-	ISO	4762	-	M5x10-A2 1

22209 Blindstopfen für Tränkebecken - G1/2“ 1

221886 Rohrventil für Tränkebecken 1

222011 Oberschale zu Becken H10, emailliert 1

222012 Unterschale zu Becken H10, schwarz pulverbeschichtet 1

222013 Heizelement zu Becken H10 1

222014 Befestigungsschelle für Heizelement 222013 1

222015 Montageknie mit Bohrung für Regulierschraube 1

222018 Regulierschraube Nylon mit Dichtung für 222015 1

222022 Abdeckung	Klemmkasten	f.	H10,	komplett,	im	PE-Beutel 1

2220141 PVC	Stopfen	Ø10mm	für	H10 1

2220142 PVC	Blindstopfen	Ø8mm	für	H10 1

2220143 Lüsterklemme 2,5mm^2 - 2-polig 1

2220151 Flachdichtung für KERBL Montageknie 222015 1
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Anschlussschema - Heizbares Tränkebecken H10 

1. Netzanschluss 230V separat abgesichert
2.  Leitungsanschluss, Wasser Stichleitung oder  

Umlaufsystem möglich
3.  Frostschutz-Thermostat 230V KERBL #222794
4.	Verteilerdose	mind.	IP54
5.  Transformator 230V-> 24V   

KERBL #222796 - 100 Watt  
KERBL #222797 - 200 Watt 
KERBL #222626 - 300 Watt 
KERBL #222798 - 400 Watt

6.	Verteilerdose	mind.	IP54
7.  24V Zuleitung für weitere Heizbare Tränkebecken oder 

Heizkabel
8.  24V Zuleitung zum Anschluss am Tränkebecken
9. Schutzblech für den Verbissbereich
10. Isolierung der Rohrleitung
11.  24V Frostschutz-Heizleitung KERBL #22358; #223581
12. Heizbares Tränkebecken
13. Verschraubung
14. Isolierung der Rohrleitung
15.  24V Frostschutz-Heizleitung KERBL #22358; #223581
16. Schutzblech für den Verbissbereich
17.  Möglicher Leitungsanschluss Wasser von unten, oder 2. 

Anschluss für Umlaufsysteme

Achtung! Transformator und Frostschutz-Thermostat 
sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen 

separat bestellt werden!

Maximal	zulässige	Kabel-	und	Leitungslängen	Imax 
in	Meter,	in	Abhängigkeit	zum	Leiternennquer-
schnitt	in	mm²	bei	einem	max.	Spannungsfall	von	
15% und paralleler Schaltung

Leitungsquerschnitt	
in mm²

Max.	Leitungslänge	Imax 
in Meter

1,5 50

2,5 80

Verbissbereich

24V

6. Garantie 
Auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen gewähren wir für dieses Gerät 2 JAHRE GARANTIE, um Schäden durch Material- oder 
Herstellerfehler zu beseitigen. Die Garantiepflicht beginnt ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst nicht:  
1.  Schäden, die durch natürliche Abnutzung (Verschleißteile, Gleitteile), Überlastung und unsachgemäße Bedienung (Nichtbeachtung der Bedie-

nungsanleitung) entstanden sind. 
2. Schäden, die durch höhere Gewalt oder beim Transport entstanden sind.
3.   Beschädigung an Gummiteilen, wie z. B. bei Anschlussleitungen. Garantie-Reparaturen werden nur vom Herstellerwerk oder einer autorisierten 

Vertragswerkstätte durchgeführt! Der Hersteller behält sich bei Nichteinhaltung das Recht vor, jeglichen Garantieanspruch abzulehnen. 
Das Gerät muss zu diesem Zweck, auf Gefahr des Geräte-Besitzers, unzerlegt, verpackt und portofrei, mit der Original-Rechnung und der Garan-
tiekarte zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Möglichst genaue Angaben über die Art der Beanstandung sind erwünscht. Kosten, die durch 
unberechtigte Mängelrügen entstehen, trägt der Besitzer des Gerätes.


